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La fus®e Budin  ¨ t°te tronconique des es-

sais de 1874. Mod¯le initial. 

Les 7 fus®es  disponibles pour les essais mont®es sur 

obus de 4  et tir®es dans un canon de 4 de campagne 

donn¯rent un ®clatement au premier point de chute. 

Elle  se compose : 

Dôun corps de fus®e ¨ t°te tronconique en laiton perc® 

verticalement dôun canal dont lôaxe est excentr® de 2 mil-

lim¯tres par rapport ¨ lôaxe de la fus®e ou Il est termin® 

par un trou plus ®troit pour la communication du feu, et 

bouch® par une rondelle en calicot. 

Dôun bouchon  en laiton qui contient une capsule fulmi-

nante, viss®e ¨ demeure sur la t°te de la fus®e, dans la 

portion sup®rieure du canal. Lôamorce est couverte dôune 

mince rondelle de laiton sertie et perc®e en son centre. 

 Dôun percuteur   en laiton, en forme de parall®l®pip¯de  

surmont® dôune pointe et ®vid® sur deux faces oppos®es 

pour laisser passer le feu de lôamorce. Sur les deux 

autres faces sont fix®es par une goupille en acier 2 lames 

de ressort ; elles se recourbent vers le bas pour former 

deux  saillies sur lesquelles sôappuie la base inf®rieure de 

la masselotte. Celle-ci sôappuie dôautre part contre le bou-

chon d®tonant, ext®rieurement celle-ci  est l®g¯rement 

tronconique. 

Fonctionnement : 

Au choc de d®part, la masselotte se porte vers lôarri¯re 

en aplatissant les lames de ressort ; la pointe du percu-

teur se trouve alors en saillie. Au choc dôarriv®e, le percu-

teur entier se porte en avant et produit lôexplosion. 

A lôissu des essais la fus®e a ®t® provisoirement adopt®e 

pour armer les obus de 5 et de 7. Des modifications de 

d®tails dans la construction furent introduites au cours de 

lôann®e 1874 qui donn¯rent le mod¯le qui deviendra r¯-

glementaire une ann®e plus tard 

Bc1a1:  Fus®e BUDIN ¨ t°te tronconique du mod¯le initial ¨ 

canal excentr®. Vue en coupe. Essais de janvier 1874 

Dessin tir® de : Fus®es pour projectiles creuxð Ecole Cen-

trale de Pyrotechnie  1883 

Les fus®es du Lieutenant BUDIN. 

A lôexception des fus®es  dôessais ¨ double effet, les fus®es Budin fonctionnent  sur le principe des fus®es 

percutantes qui n®cessitent apr¯s armement  un choc pour fonctionner.  

Il est pour la premi¯re fois fait mention du Lieutenant  dôartillerie Budin lorsque celui-ci  proposa  trois fus®es 
diff®rentes  ¨ la Commission dôexp®riences de Bourges ; fus®es qui furent mises en essai  ¨ partir du 27 jan-
vier 1874. 

Deux des mod¯les ®taient destin®s ¨ sôint®grer dans des corps de fus®es Desmarest  (voir ce chapitre), le 
troisi¯me mod¯le sera le point de d®part dô un syst¯me percutant qui sera   appliqu® durant plus de trente 
ans a bon nombre de  fus®es , quôelles soient percutantes ou ¨ double effet. 
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De janvier  ¨  mai 1874, le Lieutenant Budin affine sa fus®e ¨ t°te tronconique : A 

la s®ance de tir du 6 mai 1874, la fus®e essay®e est la suivante : Le canal percu-

tant nôest plus excentr®, il est perc® suivant lôaxe du corps de fus®e, la composi-

tion fulminante est plac®e dans la masselotte, et le rugueux ou  pointe est fix® au 

bouchon. Un petit ressort ¨ boudin est plac® en avant du percuteur afin dô®viter 

les ®clatements  pr®matur®s qui pourraient peut- °tre se produire si le percuteur, 

qui nôest plus excentr®, pouvait librement se porter en avant pendant le trajet du 

projectile dans lôair. Le ressort  est dans cette fabrication  fix® au bouchon par son 

extr®mit® sup®rieure  que lôon introduit dans un trou perc® dans le bouchon apr¯s 

avoir retourn® cette extr®mit® en forme de crochet. Par suite de cette disposition, 

le co¾t de fabrication du ressort ¨ boudin est consid®rablement augment®.  

Longueur  totale de la fus®e  61 mm La base du tampon est ¨ angle vif 

Les fus®es essay®es sur obus de 4 ray® de campagne ; 5 ; 7 ; 8 et 12 de cam-

pagne d®montr¯rent la n®cessit® de fixer le ressort au bouchon  pour conserver ¨ 

la fus®e la s¾ret® de son fonctionnement dans le tir. Le ressort ne pouvait °tre 

laiss® libre que si lôon augmentait son diam¯tre, ce qui entrainerait aussi lôaug-

mentation de diam¯tre de la partie du bouchon portant la pointe.  
 

Fus®e dôessai fabriqu®e en 1874 , apportant  la premi¯re am®lioration au mod¯le initial.  Tir®e ¨ la Commission dôexp®riences de 
Calais 

Au centre. La fus®e compl¯te; elle porte le mill®sime de 1874 , ¨ sa droite la t°te tronconique, munie de son bouchon, qui ne porte 
aucune marque de sertissage 

Au dessous , ¨ gauche bouchon filet®  perc® dôun trou dans lequel est introduite lôextr®mit®  du fil du ressort. A droite  les marques de 
fabrique de la fonderie 

A droite : Photographie de  lôensemble du m®canisme percutant: en haut le bouchon filet®, sur lequel le ressort  ¨ boudin est fix®;  la 
masselotte tronconique; le ressort ¨ deux branches; le rectangle de papier qui isole la t°te du ressort de lôamorce;  le porte amorce, la 
rondelle de carton perc®e en son centre dont le r¹le est dôamortir le recul de la masselotte au d®part du coup. 

Photos P. Mention É 2019 
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La  fus®e  Budin ¨ t°te tronconique de 1874 Second mod¯le. 
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Le percuteur initial mont® sur les premi¯res fus®es de 1874 ne poss¯de pas 

de cloisonnement  s®parant la composition fulminante de la  charge de 

poudre relai; Cette cloison sera introduite dans les semaines qui suivront 

Ci-dessus , fus®e en coupe de la fabrication de 1874. Position du m®canisme au repos 
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- Au dessous une fus®e 1874 modifi®e apr¯s mai 1875 par  agrandissement du  canal m®dian afin de cr®er une ç chambre ¨ 

poudre ç  qui sera remplie de poudre de chasse et ferm®e par un bouchon de cire. Le ressort  ¨ boudin est  ici absent 

 

 Ci dessus ¨ gauche  le porte amorce du Mle 1874, vu de sa partie post®rieure   

ê droite, le porte amorce Mle 1874  toujours vu de sa partie post®rieure, modifi® par ajout dôune 

chambre ¨ poudre ¨ partir de mai 1875. On note lôagrandissement du canal. 

Photos P. Mention É 2019 

Les essais vont se poursuivre pour aboutir au mod¯le d®finitif lôann®e suivante 
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 La fus®e percutante de campagne Mle 1875 syst¯me Budin de 25 mm Mod¯le r¯gle-

mentaire. 

Table de construction du 10 juin 1875 

Corps de fus®e en bronze. On distingue : 

- Une t°te tronconique termin®e par un m®plat et un noyau ou tampon filet® ext®rieurement sur une par-

tie de sa longueur ; deux fraisage pratiqu®s sur la t°te, servent ¨ visser la fus®e sur lôobus au moyen  dôune 

cl®. Le corps de fus®e est perc® suivant son axe dôun canal qui re­oit le percuteur et le bouchon  filet®. 

Ce canal d®bouche ¨ lôint®rieur de lôobus par un petit canal de communication termin® par une  fraisure. Une 

rondelle de fermeture en cuivre ou laiton lamin® est sertie dans la fraisure du canal de  communication. 

 Par rapport ¨ la fus®e de 1874, le tampon  est plus long de  2 mm soit  63 mm hors tout. La base du 

 tampon  est chanfrein®e 

- Le percuteur qui  comprend ï une masselotte en laiton ï un porte amorce ï un ressort ¨ pince. 

La masselotte laiton est tronconique, la grande base en haut, elle est perc®e de part en part suivant  un 

canal central ¨ section carr®e, dans lequel sôengage le  porte amorce muni du ressort ¨ pince. 

- Le porte amorce en laiton ®tir® ¨ une section rectangulaire, son canal pr®sente deux chambres ¨ pa-

rois stri®es. La chambre sup®rieure re­oit une charge de 0.4 grammes de poudre fulminante form®e  de 2 

parties de fulminate de mercure, 1 partie de salp°tre et 1 partie de sulfure dôantimoine ; la chambre inf®rieure 

re­oit une charge de 0.27 grammes de poudre de chasse. Le ressort ¨ pince est form® par une lame de lai-

ton de 0.8 mm lamin®e sans recuit, repli®e 2 fois et ploy®e en arrondi vers chacune de ses extr®mit®s. Il est 

perc® dôun trou correspondant au canal du porte amorce. Un rectangle en papier est plac® entre le ressort ¨ 

pince et le porte amorce dans le but dô®viter les ®clatements pr®matur®s qui pourraient se produire par le 

choc au d®part du ressort sur le porte amorce, sôil se trouvait sur ce dernier quelque parcelle de fulminate. 

- Bouchon filet® en laiton. La plupart des sp®cimens observ®s sont en fait un bronze  avec un pourcen-

tage  de cuivre tr¯s souvent ®lev®, et un m®lange de lôalliage g®n®ralement tr¯s mauvais . Il se visse dans le 

haut du canal du percuteur. Il porte un rugueux ¨ sa partie inf®rieure et pr®sente une gorge de rupture ¨ peu 

pr¯s ¨ hauteur de la base de la t°te de corps de fus®e, de fa­on que le percuteur reste en place si la fus®e 

est d®capit®e. 

-  Ressort de s¾ret® en laiton de 0.8 mm de section ®tir® sans recuit. Il est interpos® entre le bouchon et 

la masselotte. Il sôoppose ¨ ce que la masselotte se porte en avant soit pendant les transports, soit pendant 

le trajet du projectile dans lôair. 

- Rondelle de carton p©te de 1.5 mm dô®paisseur, perc®e dôun trou de 4 mm, vernis, plac®e au fond du 

canal du percuteur, amortit le choc au d®part et emp°che le rebondissement du percuteur. 

Fonctionnement : 

Pendant les transports, la masselotte ne peut ®craser le ressort ¨ pinces ; le rugueux ne peut donc toucher la 

composition fulminante. Au d®part du coup, la masselotte reste en arri¯re par inertie, ®crase le ressort ¨ 

pinces, le percuteur est arm®. 

Pendant le trajet dans lôair, le ressort de s¾ret® emp°che le percuteur de se porter en avant. En rencontrant 

un obstacle, le projectile est arr°t® brusquement, le percuteur continue son mouvement par inertie, lôamorce  

touche le rugueux, d®tonne, met le feu ¨ la charge de la fus®e et du projectile. 

Emploi : 

La fus®e Mle 1875 est viss®e directement dans lôîil du projectile ; elle ne comporte aucune pr®paration au 

moment du tir. 

Il nôen existe quôun seul mod¯le, qui sert pour les tirs ¨ charge enti¯re des canons de campagne de 5, de 7, 

80, 90 et 95 mm et pour ceux de 138 mm de si¯ge, toutes les fois que la charge employ®e est sup®rieure ¨ 

vingt rondelles de poudre comprim®e. 

Nota ; La fus®e plac®e sur un projectile de campagne ne sôarme pas pour une chute de 25 m¯tre de hauteur 

sur un sol r®sistant. 

Le percuteur ®tant arm®, une chute de 0.50 m¯tres suffit pour d®terminer lôexplosion de la fus®e. 

Marquage et vernissage 
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Fus®e Budin Mle 1875 , fabriqu®e en 1877 , le m®plat  est peint avec un vernis m®lang® dôocre jaune afin dôassurer lô®tanch®it®. 

Ligne deux- le m®canisme percutant du Mle 1875. Le ressort spirale est libre. 

En troisi¯me ligne - photo de gauche, la partie post®rieure du tampon , le corps a ®t® fabriqu® par la Fonderie de Bourge, un 

disque de clinquant  serti ferme lô®vent arri¯re. Une couche de vernis ¨ la gomme laque assure lô®tanch®it® de  la base du tampon.   

Photo du centre, la masselotte et la chambre dôamorce cot® amorce;  

photo de droite la masselotte et la chambre dôamorce c¹t® chambre ¨ poudre. Une pastille de cire ferme  lôarri¯re de la chambre ¨ 

poudre 

 

Photos Philippe Mention É2019 
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Trois pi¯ces dôun coffret dôinstruction montrant la fus®e Budin 1875 aux trois stades: 

- A gauche, fus®e au repos, en s®curit®. 

- Au centre , fus®e arm®e; apr¯s le d®part du coup , lôinertie a provoqu® lôavalement du porte amorce et le recul de la masselotte ; le 

ressort maintient lôensemble ¨ distance durant la trajectoire 

- A droite, la fus®e apr¯s ôimpact, la masselotte sôest port®e ¨ lôavant, amenant la pastille de fulminate au contact du percuteur, le jet 

de flamme  ®jecte lôopercule de fermeture de lô®vent arri¯re , ce qui provoquera lôinflammation de la charge de lôobus 

tƘƻǘƻ tΦ aŜƴǝƻƴ ϭнлмф 
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Fus®e percutante Budin de 25 mm avec chambre ¨ poudre 

Essais dôavril  1875 ¨ Bourges et avril 1877 ¨ Calais 

La modification est destin®e ¨ augmenter le jet de flamme de la fus®e Budin au moment de la percussion 

et ¨ mieux assurer, par suite, la communication du feu ¨ la charge int®rieure du projectile. Les fus®es sont 

modifi®es comme suit : La modification ne porte que sur le porte amorce. Le canal central du porte 

amorce, qui ¨ lôorigine est simplement destin® ¨ donner passage aux gaz produite par lôexplosion de 

lôamorce fulminante a ®t® ®largi, rempli de poudre de chasse l®g¯rement tass®e et bouch® ¨ son extr®mit® 

inf®rieure avec de la cire. 

 

Compte tenu des bons r®sultats obtenus, la commission dôexp®riences de Bourges: conclut  ainsi son rap-

port du 28 avril 1875: 

-Il y a lieu dôadopter pour les fus®es Budin qui seront fabriqu®es ¨ lôavenir la modification consistant ¨ pla-

cer une chambre ¨ poudre dans le canal du porte amorce. 

- Il sera utile dôapporter cette modification aux fus®es d®j¨ construites, mais cette op®ration devra °tre faite 

seulement  par des hommes exerc®s (la modification ®tant r®alis®e sur porte amorce contenant d®j¨ la 

charge de fulminate) 

Fus®e Budin Mle 1875 , fabriqu®e avant mai 1875  , modifi®e par cr®ation dôune chambre ¨ poudre dans  son porte amorce. Lôindica-

tion de la modification est indiqu®e par  ajout du marquage CP sur la t°te de fus®e (Chambre ¨ Poudre) 

Photo P. Mention É2019 
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La fus®e Budin ¨ ®clatement retard® 

Cette fus®e a ®t® mise en essai ¨ Calais et Bourges  en mars et  avril 1877, elle est destin®e ¨ retarder lô®cla-

tement des projectiles. 

Il nôy a que le porte amorce qui change, toutes le autres  parties restent les m°mes. La modification se trouve 

¨ lôint®rieur du porte amorce qui est dispos® selon le dessin ci-dessous: 

 

A ï le porte amorce qui poss¯de les m°mes dimensions que le porte-amorce ordinaire. 

B ï une capsule de cartouche m®tallique (Gras 1874) ayant en son centre un trou de 1.7 mm de diam¯tre et 

contenant 5 centigrammes de poudre fulminante. 

C ï Rondelle de cretonne enduite de vernis ¨ la gomme laque. 

D ï Rondelle en laiton, sertie et destin®e ¨ maintenir en place la capsule et la rondelle de cretonne. 

E ï Poudre ¨ mousquet comprim®e fortement et tass®e de mani¯re ¨ donner;  lorsquôon br¾le la  fus®e au 

repos, une dur®e de 1 dixi¯me İ de seconde environ.  

F ï Poudre B en grains 

G ï Goudron form® de 8 parties de cire jaune et une partie de poix r®sine. 

Les fus®es ¨ ®clatement retard®  sont identifi®es par lôimpression des lettres ER imprim®es sur le retour de la 

t°te 

Le projet fut abandonn® compte tenu de r®sultats tout ¨ fait insuffisants. 

 
 Fus®e Budin ®quip® dôun porte amorce ¨ ®clatement retard®; les lettre ER frapp®es sur la t°te indiquent cette modification. 

A droite sch®ma de lôagencement interne du porte amorce 

Dessin archives du SHD/CAA Chatellerault - CE Bourges 

Photo P. Mention É2019 
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Marques appos®es sur les fus®es recharg®es et r®fectionn®es 

Se reporter ®galement  au chapitre 17 

Les fus®es, apr¯s un certain temps de stockage sont jug®es inaptes au tir de guerre, et sont renvoy®es dans 

lôun des ®tablissement constructeur, ECP ou ATS pour y °tre r®fectionn®es.  Une marque est alors appos®e 

indiquant par la lettre R sa r®fection suivi du num®ro de lot des fus®es du mod¯le pr®sent® aux ®preuves de 

r®ception par lô®tablissement indiqu® suivi de  lôann®e de r®fection . 

 Deux marquages sur  fus®es r®fectionn®es; ¨ gauche fus®e appartenant au 62 ¯me lot de lôann®e 1896. r®fectionn®e par lôECP 

A droite r®fectionn®e en 1896 par  la pyrotechnie de Toulouse . Le num®ro de lot nôest pas indiqu®.  

Proc®dure de matage du bouchon de la  fus®e Budin sur le corps de fus®e 

Juin 1875 - Apr¯s constatation  ¨ la suite de diverses exp®riences de transport, que les bouchons de fu-

s®es Budin se d®vissaient quelquefois et sortaient m°me de leur logement, le comit® dôArtillerie d®cida de 

rem®dier au probl¯me de la fa­on suivante : 

ç Mater, avant le vissage, le filetage sup®rieur de la vis bouchon. Etablir, apr¯s le vissage, une solidarit® 

compl¯te entre la fus®e et son bouchon, par deux coups de pointeau donn®s simultan®ment sur la circonf®-

rence de la t°te du bouchon, aux extr®mit®s dôun m°me diam¯tre- Appliquer sur la t°te de la fus®e le sicca-

tif jaune brillant en usage è 

Cette proc®dure est appliqu®e autant de fois quôune intervention est r®alis®e sur le dispositif percutant in-

terne, notamment changement du ressort et r®fection 

La proc®dure de matage a 

®t® r®alis®e un fois sur la 

fus®e de gauche et deux 

fois sur la fus®e, de droite.  

Celle ci porte  en outre 

lôindication de sa date de 

r®fection -1896- 

Photos P. Mention É2019 
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Autres marques appos®es sur le corps. 

Outre les deux derniers chiffres du mill®sime de fabrication , et ®ventuellement les modifications apport®es  

comme CP ou ER, la marque du fabricant  ou fondeur est appos®e sur le plat du tampon ( base de la fu-

s®e). Cette marque est celle de la fonderie de Bourges  FB  soit en lettres seules ou ces m°mes lettres 

dans un ovale mais les mod¯les pr®coces  et dôessai avant adoption peuvent porter dôautre marques 

 

 

 Le m®plat terminant la partie tronconique de ce tampon dat® de 1874 porte un B de 2 mm . Aucune signification officielle av®r®e . 

Budin ou Bourges ?  Photo P. Mention É2019 

Marquages appos®s  ¨ la base du tampon identifiant le fabricant du corps de fus®e  Photo P.Mention É2019 
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A dater de mars 1876, Dans les tirs annuels des ®coles ¨ feu, 

dans les tirs dôexp®riences, tous les projectiles ¨ îil de 25 mm 

( et de 30 mm) qui ne seront pas charg®s en guerre sont munis 

dôun tampon en zinc, dôun mod¯le uniforme, ayant une t°te tron-

conique semblable ¨ celle des fus®es Budin et Henriet. 

Ce tampon a une longueur totale de 70 mm et un poids de 223 

grammes, soit un poids interm®diaire entre le poids de la fus®e 

Budin de 216 grammes et celui de la fus®e Henriet de 230 

grammes.  

Tampon ¨ t°te tronconique pour le tir des obus lest®s dans le tir des ®coles ¨ feu 

.ƻǳŎƘƻƴ ŘΩŜȄŜǊŎƛŎŜ a ǇƻǳǊ ƻōǳǎ ŘŜ фл ƳƳ ŘŜ ƭΩŀǊǝƭƭŜǊƛŜ ŘŜ ŎƾǘŜ 

Aux dimensions de la fus®e Mle 1875 , il est r®alis®e successivement en fer puis en acier. Il est utilis® pour 

les tirs dôexercice des canons dôaccompagnement de la marine  de 80 et 90mm utilis®s pour la d®fense des 

c¹tes  

¢ŀƳǇƻƴ Ŝƴ ȊƛƴŎ  Řǳ ƳƻŘŝƭŜ ǳǝƭƛǎŞ Řŀƴǎ ƭŜǎ  9ŎƻƭŜǎ Ł ŦŜǳ ŘŜǎ 9ŎƻƭŜǎ 

ŘΩŀǊǝƭƭŜǊƛŜ ŘǳǊŀƴǘ ƭŜ ŘŜǊƴƛŜǊ ǉǳŀǊǘ Řǳ ·L·ŝƳŜ ǎƛŝŎƭŜΦΦ tƛŝŎŜ ŘŜ ŦƻǳƛƭƭŜ Φ 

tƘƻǘƻ tΦ aŜƴǝƻƴ ϭнлмф 


